Delta IE — Componente de exportacion y SDS

Procedimientos de despacho de aduana a partir del 15 de diciembre de 2025

Montreuil, 11 de diciembre de 2025.

Los operadores deben utilizar el sistema de despacho de aduana DELTA |IE — Volet Exporty SDS, operativo desde el 4 de noviembre
de 2025, para llevar a cabo sus operaciones de despacho de aduana en Francia.

A partir del 15 de diciembre de 2025, la Comision Europea ya no permite la conversion al formato SAE (Sistema Automatizado de
Exportacion) de las declaraciones de exportacion presentadas en DELTA G/X a efectos de la salida de otro Estado miembro de la
Union Europea.

Sin embargo, no todos los operadores pueden estar dispuestos a cambiar en esa fecha. Con el fin de garantizar la continuidad de
las operaciones de exportaciéon desde Francia, los operadores que no hayan podido cambiar podran utilizar las disposiciones
alternativas y temporales establecidas por las autoridades aduaneras francesas descritas en la presente Comunicacion. Para estos
operadores, no esta previsto aplicar el procedimiento alternativo DELTA IE — Volet Export y SDS.

Existen tres escenarios posibles:

1) Laaduana de exportacién y la aduana de salida estan situadas en Francia

La declaracién de exportacion puede seguir presentandose en DELTA G/X. El seguimiento de la salida se realiza en el
moédulo ECS BS sin utilizar AES.

2) La aduana de exportacion esta situada en Francia, pero la aduana de salida real esté situada en otro Estado miembro de
la UE

La presentacion de una declaracién de exportacion en DELTA G/X debe ir acompafada de la presentacion de una
declaracién de transito (exportacion seguida de transito) en la aduana de declaracién o en la aduana de presentaciéon en
caso de despacho centralizado.

En el presente caso, la presentacion de una declaracion de transito a través del NSTI es una formalidad esencial para
garantizar la vigilancia aduanera de las mercancias hasta el punto de salida del territorio aduanero de la Unién (UTC), en
lugar del AES.

La declaracion de exportacion se cumplimentara como sigue:

— la aduana de salida (FR) mencionada en la declaracion corresponde a la aduana de declaracion (FR) o a la aduana de
presentacion (FR) cuando esta no sea la aduana de declaracion (FR),

— el tipo de salida debe ser “exportacion seguida de transito”.

El BAE de exportacion permite obtener el BAE de salida.

Una vez validada la declaracion de exportacion y obtenida la BAE, la declaracion de transito debe presentarse en DELTA
T en la aduana de declaracion (FR) o en la aduana de presentacion (FR) cuando esta no sea la aduana de declaracion
(FR).

La declaracion de transito se cumplimentara del siguiente modo:

— la aduana de partida (FR) es la aduana de presentacion (FR),

— el tipo de transito debe ser “T1”,

— el nimero MRN de la declaracién de exportacion debe mencionarse como documento anterior en el segmento de
agrupacion de articulos,

— la aduana de destino es la aduana de salida efectiva de las mercancias del CTDU cuando las mercancias se exportan
a un pais que no es miembro del Convenio relativo a un régimen comun de transito (CTC). En el caso de las mercancias
exportadas a un pais miembro del CTC, la aduana de destino es la aduana de llegada de las mercancias a dicho pais.
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3)

Una vez que la operacion ha sido tramitada por la aduana de salida efectiva, el operador es informado en DELTA T de la
ultimacion de la declaracién de transito que pone fin al proceso de salida.

Se invita a los operadores sin una garantia especifica de transito T1 o un importe de garantia adaptado a que se dirijan a
una RDE. La RDE podréa presentar una declaracion de transito por cuenta propia utilizando su garantia de transito T1. En
caso necesario, la misma RDE se dirigird a su Oficina Interregional de Recaudacion con el fin de reevaluar el importe de
referencia de las deudas que puedan surgir en transito para cubrir los nuevos movimientos de transito que deban cubrirse.
Como excepcién, la revision de la autorizacion de garantia global de la CGU se llevara a cabo en una segunda fase.

No obstante lo dispuesto y con caracter excepcional, en el caso de las mercancias de origen de la Union Gnicamente en el
momento de la elaboracién de la declaracién de exportacion, podra aplicarse un tipo reducido del 5 % a los derechos e
impuestos en cuestion para determinar el importe de la garantia que debe prorrogarse a la declaracion de inclusion de las
mercancias en el régimen de transito (T1). Cuando el importe de la garantia no pueda determinarse sobre la base de los
datos de la declaracion, el declarante podra utilizar el importe a tanto alzado de 10 000 EUR por declaracién previsto en el
articulo 155 del Reglamento de Ejecucién del cédigo aduanero de la Unién.

La aduana de exportacion y la aduana de salida estan situadas en Francia, pero si las mercancias son desviadas,
abandonan la UMC en una aduana de otro Estado miembro de la UE.

En tal caso, dicha oficina no tiene conocimiento de la operacién de exportacion efectuada en DELTA G/X. Por lo tanto, no
puede conciliar las mercancias que se le presentaron a la salida con la declaracion de exportacién presentada en DELTA
G/X.

Para permitir el cumplimiento de las formalidades de salida de estas mercancias, el declarante debe invalidar la declaracion
presentada en DELTA G/X y seguir el procedimiento establecido en el caso n.° 2. El declarante también podra presentar
una nueva declaracion de exportacion en DELTA |IE — Volet Export o, cuando sea posible, en el sistema de despacho de
aduana del Estado miembro de salida.

Se informa a las autoridades aduaneras de los demas Estados miembros de la UE de estos acuerdos de despacho de aduana.

La aplicacion de las soluciones alternativas presentadas anteriormente es temporal y se limita a los operadores que tienen dificultades
para cambiar a AES, en particular en el caso 2. El objetivo de la DGDDI es cerrar la presentacién de declaraciones en los
antiguos sistemas Delta G/X a mas tardar el 19 de enero de 2026.

Con el fin de acelerar la transicion, la DGDDI prosigue todas las medidas de apoyo ya emprendidas para los operadores: cierre de
la publicacién de las instrucciones sobre el control de salida y el procedimiento de emergencia, comunicacién continua de las
anomalias aplicables y las soluciones alternativas y entrega de parches a un ritmo elevado que garantice la fiabilidad del sistema.




